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Ngarkesa në formë. 


Këtu diskutohet ngarkesa në formë konike. 

Qëllimi kryesor i një ngarkese në formë është të presë një vrimë të vogël të hedhur një pllakë të trashë metalike, 
shumicën e kohës ajo përdoret për depërtimin e çelikut të armatosur të trashë. 

Aty përdoret një formë koni prej metali brenda një tubi, ky kon quhet astar. 

Një eksploziv i mirë me një VoD të lartë si PETN mund të funksionojë gjithashtu shumë mirë pa një kon 
nëse është një eksploziv plastik. Si semtex ose C-4. 

Astar vendoset brenda tubit siç tregohet në c. 


blasting cap 


stand 


Këto janë rezultat i testeve: 


a) Pa formë koni në ngarkesë. b) Me formë koni 

në ngarkesë. c) Me një astar” në formë koni 

në ngarkesë. d) Me astar” në formë koni në ngarkesë 
në lartësi të caktuar. 


“një kon i bërë nga bakri (ose një metal tjetër “i butë”). 


Ky kon do të shtypet brenda jashtë për shkak të eksplozivit pas tij, dhe pika e konit (109 e konit të plotë) 
do të shkrepë jashtë, dhe pjesa tjetër e konit, anët do të shemben brenda jashtë dhe do të formojnë 

një bisht prapa. pika poshtë. 

Ky nuk do të jetë metal i ngurtë që fluturon poshtë, por metali do të bëhet i lëngshëm nga presioni 

i madh dhe më pas do të avullohet dhe më pas do të shndërrohet në plazmë, dhe më në fund do të 
hapë një vrimë në çdo gjë mbi të cilën qëndron, dhe e gjithë kjo ndodh në 811000 e një 

e dyta. 

Do të funksionojë më mirë në çelik sesa në dru, pasi druri ka një densitet më të ulët dhe do të jetë më 
shumë sikur të krahasonit goditjen në dru ose goditjen në xhami me çekiç, druri do të ketë një 

gërvishtje dhe xhami do të thyhet. 
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Së pari do t'ju duhet një rreth i prerë nga një kanaçe koks. 


Nga ky rreth do t'ju duhet të bëni një kon, ky kon do të quhet astar siç u përmend më lart, do t'ju 
duhet të bëni një prerje në rreth pikërisht në mes. 


Kam përdorur një rreth me diametër 50 mm. Kjo më pas paloset dhe mbështillet deri në një kon, 
mund ta praktikoni fillimisht me letër, për të marrë ndjenjën e saj. 
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Pastaj pasi të keni bërë konin duhet ta ngjitni. Kam përdorur super ngjitës që është i fortë në pak sekonda. 


Pasi ta keni ngjitur konin tuaj në mënyrë që të qëndrojë ashtu siç dëshironi, duhet ta fusni në një tub 
PVC ose një gjë të ngjashme. Tubi PVC është 1D 25 mm, kështu që kur mbështillni konin tuaj, mund 
të matni diametrin e tij në mënyrë që kur bëhet fjalë për diametrin 25 mm, të dini se mund të ndaloni 
rrotullimin e tij dhe ta mbani me gishta dhe më pas ta ngjitni. 

Në fakt përdorimi i një gote martini pa kërcell, do të ishte ideal edhe më mirë se një kon bakri. Por 
është pak më e shtrenjtë pasi duhet të blini shumë gota martini dhe t'i thyeni kërcellin dhe më pas t'i 
'fryni”. 

Tubi PVC i përdorur këtu është 25 mm ID dhe 90 mm i gjatë, dhe sigurisht diametri i konit është 
gjithashtu OD 25 mm. 
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Me armën time të shkrirë të ngjitësit të nxehtë, ngjita konin në tubin PVC. 


L SË a 4 së së 
Kështu duhet të duket nga ana tjetër, sigurohuni që pika e konit të jetë saktësisht në mes ose 
përndryshe avioni nuk do të zbresë drejt e poshtë. 
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15 gklasë pleh AN. 1,55 g TCAP. 


Në rregull, kjo është e gabuar, bëra një test të ri me 13gr AN dhe 3gr AP (raporti 2:8) dhe kjo 


funksionon shumë më mirë. 
x 


Tutorial i shpejtë për të bërë APAN. 


Derdhi APAN-in në tub. Shtypni pak APAN-in. 
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Ky është kapaku shpërthyes, i bërë nga një kashtë për pije, me TCAP të shtypur. 


Pasi ngjita kapakun e shpërthimit dhe futa siguresën, e shtypa me kujdes në APAN, më pas e shtypa pak APAN-in 


dhe shtova më shumë APAN dhe e shtypa edhe atë. 
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Vendosni pak letër indeve sipër për të parandaluar rënien e eksplozivit dhe më pas ngjiteni me shirit. 


Qëndrimi, këto janë 3 pjesë të një shkopi metalik, i cili është vetëm 2 mm diametër. Skajet janë pak të 
përkulura, kështu që ngarkesa në formë do t'i japë stabilitet më të mirë kur qëndron në majë të objektivit. 


Këtu mund të shihni ngecjen e lidhur me ngarkesën në formë, në foton e dytë mund të shihni përsëri 


konin, dhe në foton e tretë, nëse shikoni mirë, mund të shihni ngecjet. 
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Dhe në fund rezultatet: 


Me raport 1:10 APAN. 


Ngarkesa e vendosur pranë tarifës tjetër për të cilën do t'ju tregoj më shumë më vonë. 


Me raport 1:4 APAN. 


Machine Translated by Google 


Pa ngecje: 


Krahaso: 


x Lul FA $ 48 
Testi i parë : APAN 16g me këmbë të larta 3cm,: raporti 2:8 APAN. 
Testi i dytë : APAN 16g me këmbë të larta 3cm, raporti 1:10 APAN. 
Testi i 3-të : APAN 15g pa ngecje: raporti 2:8 APAN. 


